




















Protokol termodiagnostického méreni

RWE

The energy to lead

Soubor:
IV_00108.BMT

Datum:

2.1.2009

Parametry obrazku:
Stupeni emisivity:
Odraz. teplota [°C]:

0,95
-25,0

Znaceni obrazku:

Mé&reny objekt

Teplota [°C]

Emisivita

Odraz. tepl. [°C]

Poznamky

Bod méreni 1 -5,5 0,95 -25,0 -
Bod méreni 2 2,4 0,95 -25,0 -
Bod méreni 3 -3,1 0,95 -25,0 -
Bod mérfeni 4 -6,0 0,95 -25,0 -
Bod méreni 5 -0,6 0,95 -25,0 -
Bod mérfeni € 0,4 0,95 -25,0 -
Nejchladngjsi bod 1 -7,1 0,95 -25,0 -
Nejteplejsi bod 1 4,2 0,95 -25,0 -

Histogram:

Linie profilu:

Poznamky:

Detail okna do zahrady, snimek z Uhlu mirné zkresluje (zatésnéni okennich tabulek viéi ramu je u v§ech

oken srovnatelné). U oken patrny prostup tepla mezi horni hranou okenniho kridla a ramem

(pravdépodobné souvisi s konstruk&nim feSenim okna). Osazeni okna do obvodové zdi bez anomalii, v okné
je viditelny tepelny odraz kefe. Fasada bez anomalii.

Strana 8/12



RWE

Protokol termodiagnostického méreni The energy to lead
Soubor: Datum: Cas:
IV_00110.BMT 2.1.2009 7:31:50

Parametry obrazku:
Stupen emisivity: 0,95
Odraz. teplota [°C]: -25,0

Znaceni obrazku:

Méreny objekt Teplota [°C] | Emisivita | Odraz. tepl. [°C] [Poznamky
Bod méreni 1 -0,9 0,95 -25,0 -
Bod méfeni 2 -1,2 0,95 -25,0 -
Bod méreni 3 -4.7 0,95 -25,0 -
Bod méfeni 4 -3,5 0,95 -25,0 -
Bod méreni 5 -2,7 0,95 -25,0 -
Bod méfeni € -4,6 0,95 -25,0 -
Bod méreni 7 -3,5 0,95 -25,0 -
Nejchladnég)si bod 1 -5,8 0,95 -25,0 -
Nejtzplejsi bod 1 0,4 0,95 -25,0 -
Histogram: Minimum: -5,0 °C  Maximum: -2,5 °C  Priimérna hodnota: -4,2 °C
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Linie profilu: Minimum: -5,0 °C  Maximum: -1,8 °C  Prméma hodnota: -3,5 °C
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Poznamky:

Detail bo¢nich dvefi do zahrady, patrna anomalie v rohu mezi dvefmi a oknem do pradelny (pravdépodobné
prostup tepla v Urovni zakladové desky - je patrny rovnéz podél boéni zdi). V pravé €asti snimku na fasadé
viditelnd zasuvka 380V.
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RWE

Protokol termodiagnostického méreni The energy to lead
Soubor: Datum: Cas:
IR_00150.BMT 2.1.2009 7:06:08

-2,5
5,0
7,5
-8,0°C
Parametry obrazku:
Stupen emisivity: 0,95
Odraz. teplota [°C]: -25,0
Znaceni obrazku:
Méreny objekt Teplota [°C] | Emisivita | Odraz. tepl. [°C] [Poznamky
Bod méreni 1 -4.8 0,95 -25,0 -
Bod méreni 2 -5,4 0,95 -25,0 -
Bod mérfeni 3 -2,7 0,95 -25,0 -
Bod mérfeni 4 -0,7 0,95 -25,0 -
Bod mérfeni 5 -1,1 0,95 -25,0 -
Bod mérfeni 6 -5,7 0,95 -25,0 -
Nejchladn#;Si bod 1 -7,8 0,95 -25,0 -
Nejteplejsi bod 1 1,8 0,95 -25,0 -
Histogram: Minimum: €,2 °C  Maximwum: -4,5°C  Prlrérna hodnota: -5,5 °C
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Linie proiilu: Minimum: -6,2 °C  Maximum: 0,0 °C  Priméma hodnota: -3,6 °C
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Poznamky:

Okno u vchodovych dvefi, zadni strana objektu. Fasada bez anomalii, u oken patrny prostup tepla mezi
horni hranou okenniho kfidla a ramem (pravdépodobné souvisi s konstruk&nim feSenim okna). Osazeni
okna do obvodové zdi bez anomalii. V levé dolni ¢asti snimku kef.
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RWE

Protokol termodiagnostického méreni The energy to lead

Souhrn:
Zakladni informace o zpusobu provedeni termografického méreni

Termograficka méreni byla provedena diagnostickou termokamerou Testo 880-1, ktera umozriuje
mérfeni v rozsahu teplot od -20 do 350°C. Teplotni citlivost termokamery je 0,1 °C, rozliSeni
detektoru je 160 x 120 pixeld.

Vysledné termogramy byly zaznamenany spolu s datovymi udaji do paméti termokamery Testo
880-1 a potom byly pfeneseny do pocitace, kde byly zpracovan pomoci programu IR Soft 2.0.
Termogramy indikuji mozna kriticka mista stavebni konstrukce, na ktera se hude nutné zameéfit pfi
posuzovani energetickych ztrat objektu.

Legenda pouzitych pojmt v protokolu

Emisivita (€) - pomér mezi zajmovym objektem pchlcenym a odrazenym tepeinym zaferiim (nabyva
hodnoty v rozmezi 0 - 1); Cerné téleso, které veskeré na néj dopadajici tepelné zarfeni pohiti ma
emisivitu rovnu 1 (100 % pohlti); dokonalé zrcadlo, které veSkeré na néj dopadajici tepelné zarfeni
odrazi zpét do prostoru ma emisivitu rovnu O (nepohlti nic); emisivita 0,9 tedy znamena, ze objekt
pohlti 90 % na néj dopadajiciho tepelného zareni a 10 % odrazi zpét do prostoru.

Odrazena teplota - odrazejici se (zdanliva) teplota, odrazejici se zarfeni od objektu a konstrukci v
okoli méfené konstrukce.

Relativni vlhkost vzduchu - udava pomér mezi okamzitym mnozstvim vodnich par vz vzduchu a
mnozstvim par, které by mél vzduch o stejném tlaku a teploté pfi plném nasyceni.

Primérna povrchova teplota - pro jeji zobrazerii se pouziva histogram, jde o stanoveni nej¢astéji
se vyskytujicich povrchovych teplot v obrazci (obdéinik, kruh).

Legenda znaceni ve snimcich

Z - bodové méreni teploty

TB - nejteplejsi bod, nejvyssi teplota v ramci vybériu na snimku

H - oblast vybrana pro histogram, tj. grafické zobkirazeni rozloZeni primérné povrchové teploty
P - linie profilu (pfimka, na niz je zobrazen detailni rozlozeni povrchovych teplot)

Zakladni zprava o vysledku terimografického méreni

A) Popis klimatickych podminek pfi méreni objektu

1. Teplota vzduchu v exteriéru: -10° C

2. Relativni vihkost vzduchu v exteriéru: 30%

3. Predpokladana teplota objektu v interiéru: 20°C

4. Predpokladany rozdil teplot mezi interiérem a exteriérem: 30° C

5. Obloha: zamraceno
6. Rychlost vétru: 1,5m/s

7. Cas méfeni: 7:00 - 7:30
B) Zavér

Z hlediska povrchovych teplot jsou teplotni pole v ploSe fasady homogenni.
K Unikiim tepla dochazi v oblasti okennich parapetli a nadprazi oken.
Tepelné mosty jsou patrné pouze v urcitych oblastech zdiva, a to v rohu mezi vstupnimi dvefmi
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Protokol termodiagnostického méreni The energy to lead

do zahrady a oknem do pradelny.

O pfipadné realizaci vhodnych Uprav objektu Vam doporucujeme se poradit s odborniky. Zajimaveé
informace naleznete i na strankach www.setrimenergii.cz.

Prejeme Vam hodné spokojenosti s vyuzivanim tepelné energie od nasi spole¢nosti.

6.1.2009 .

Roman Smidek
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